
VTec Q
Vidéo-endoscope

 Sondes interchangeables

 Joystick de commande

 Simple à utiliser



DRIVING NDT SOLUTIONS NDTec AG 
Sales Office: Rheinstr. 3 
96052 Bamberg/Germany

Tel.: +49 951 9681 39-0 
E-Mail: info@ndtec.net 
www.ndtec.net

ACCESSOIRES INCLUS ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Mallette de transport
• Chargeur
• batteries Li-Ion rechargeables  (type 18650-protected) 
• Cordon USB avec bloc d'alimentation électrique
• Stylet
• Carte SD avec adaptateur

 •  Support pour VTec Q   
• Tube de guidage rigide avec poignèe
 • Tube « Dekabon » (tube de guidage semi-flexible)
  •  Auxiliaire de centrage (pour centrer les  

sondes vidéo dans les tubes)
• Support aimanté

Ecran Tactile HD OLED 5.5"

Sous réserve de modifications techniques.

VTec Q
Vidéo-endoscope

N
D

Te
c 

F
R

 V
01

 0
3/

20
23

Sondes facilement  
échangeables avec 
différents diamètres et 
différentes longueurs

Mécanisme d'articulation 
robuste et béquillable à 360°

Béquillage régulier  
jusqu'à 220°

TECHNICAL DATA VTEC Q

Type de capteur  CMOS

Lumière   LED ou fibre optique (disponible en lumière blanche)

Direction du regard 0° Vue Axiale (FN, FM, FF)

   0° Vue Axiale et Radiale 90° (Dual Mode)

Ecran   Ecran HD OLED 5.5"

Alimentation  2 Batteries rechargeables, type: 18650-protected; Cable USB-C

Balance des blancs automatique ou manuelle

Stockage des données 
Photo   BMP, PNG, JPG 
Video   AVI 
Support   Carte SD ou PC via USB

Articulation  2/4 directions via joystick

Connectiques  Carte SD, USB-C, HDMI

Poignée 
Norme Protection  Sonde IP67 
Température ambiante Poignée -20°C à +50°C, sonde -20°C à +70°C 
Poids   A partir de 0.95kg selon la sonde

FN Forward Near (Vue Axiale distance proche)         FF Forward Far (Vue Axiale distance longue)    
FM Forward Mid (Vue Axiale distance moyenne)      DM Forward Mid (Vue Axiale distance moyenne)  
                                                                                          & Side Mid (Vue radiale distance moyenne)  

* Tolérance max. 0,1 mm 
** Tolérance max. 0,2 mm

VERSION DE SONDE

FN FM Dual Mode FF
DOF (mm) FOV (°) DOF (mm) FOV (°) DOF (mm) FOV (°) DOF (mm) FOV (°)

2,3 mm 3 - 50 120
2,9 mm* 3 - 50 120
3,9 mm**  8 - 100 | 5 - 150 100 | 110 5 - 100 | 3 - 50 100 - 120
6,1 mm  8 - 100 | 8 - 150 | 20  - 200 100 | 110 7 - 80 100 | 90 50 - ∞ 80

Diametre (mm) Longueur
1 m 1,5 m 2 m 3 m 5 m 8 m

2,3 mm • • •
2,9 mm* • • •
3,9 mm** • • • •
6,1 mm • • • • • •


